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Załącznik nr 1f 

Karta obiektu do zadania 6: Konserwacja dzieła sztuki zawierającego ekran kineskopowy  
KARTA OBIEKTU 

do celów dokumentacji, wizualizacji i określenia wymagań technicznych 

1. Dane identyfikacyjne 

Tytuł dzieła „Kaczka”, nr inw. Rz. 37 

Autor / autorka Zbigniew Libera 

Rok powstania 1992 

Osoba do kontaktu 
/ opiekun obiektu 

Oskar Hanusek, o.hanusek@u-jazdowski.pl  

2. Charakterystyka obiektu 

Typ obiektu instalacja time-based media 

Komponenty i 
materiały 

szkło akrylowe, aluminium, tworzywo prasowane, śruby z nakrętkami, czarno-biały telewizor 

Shark TV-1404 B&W (kineskop i osobno obudowa), przewody, peszel, nagranie audio-wideo 

(kaseta wideo VHS, płyty optyczne DVD-R oraz DVD+R) 

Elementy 
integralne dla 
dzieła 

„Kaczka” jest dziełem zmiennym, zestawiającym element time-based media z obiektem 

materialnym. 

Do jej cech konstytutywnych należy przede wszystkim nieprzerwane działanie układu 

wyświetlającego obraz i emitującego dźwięk z zapętlonego nagrania. 

Element time-based media w dziele ma charakter powtarzalny i zamknięty formalnie, ale jego 

sens wynika z trwania w czasie i ciągłego odtwarzania. Nagranie przedstawiające kroplę 

spadającą na taflę wody, wraz z odpowiadającym im dźwiękiem, nie funkcjonuje tu jako 

samodzielny film, lecz jako integralny składnik instalacji. Jego rola polega nie tylko na 

dostarczaniu obrazu i dźwięku, ale również na uruchamianiu skojarzeń znaczeniowych 

związanych z tytułem dzieła i jego organiczno-sanitarną formą. 

Istotnym elementem tożsamości dzieła jest wykorzystanie typowego, domowego odbiornika 

kineskopowego, umieszczonego wewnątrz transparentnej kopuły. Kopuła nadaje całości 

rzeźbiarski charakter, zamieniając zwykły telewizor w eksponat muzealny, jednocześnie fizycznie 

oddzielając go od otoczenia. Rozdzielenie odbiornika na dwa elementy nie ma charakteru 

wyłącznie technicznego, lecz buduje sposób oddziaływania dzieła. W ten sposób ujawnia się jego 

technologiczna konstrukcja, eksponowana jest materialność medium i wzmacniane napięcie 

między wnętrzem a zewnętrzem, ukryciem a odsłonięciem, obrazem a urządzeniem. 

Zgodnie z opinią artysty, cechą konstytutywną jest rodzaj odbiornika telewizyjnego 

(kineskopowy, a nie np. ekran LCD), w mniejszym stopniu natomiast wybór konkretnego 

modelu. 
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Sposób ekspozycji jest istotny dla tożsamości dzieła i jego znaczenia. Dzieło powinno być 

eksponowane bezpośrednio na podłodze. Na dokumentacjach fotograficznych wystaw za każdym 

razem widoczne jest urządzenie odtwarzające (umieszczone pod obudową telewizora), a rurka z 

przewodami jest zawinięta przynajmniej w jedną pętlę. 

Otwartą kwestią pozostaje istotność analogowego charakteru zapisu (kaseta VHS w standardzie 

PAL). Rysunek należący do kolekcji MOCAK-u wskazuje, że zastosowanie magnetowidu było 

ważnym elementem dzieła. 

Powyższe założenia wymagają weryfikacji w ramach wywiadu konserwatorskiego z artysta. 

Zakres wymaganej 
dokumentacji i 
elementy kluczowe 

− historia dzieła, proces twórczy, technika, technologia i materiały, znaczenia, kontekst, 

oddziaływanie dzieła i sposób ekspozycji, granica między zmianą a degradacją, możliwe 

drogi konserwacji i ekspozycji (wywiad konserwatorski wg modelu 

INCCA/SNMK/RCE) 

− techniczna dokumentacja podzespołów telewizora i połączeń między nimi 

− instrukcja montażu i ekspozycji 

− zalecenia eksploatacyjne i przechowywania 

3. Wymiary, technika i stan zachowania 

Wymiary/czas 
trwania 

instalacja: wymiary zmienne 

element główny: 101 cm × 51 cm × 50 cm (szer. × wys. × głęb.), peszel: ok. 144 cm, 

czas trwania: 01:02:06 (pętla) 

Materiały i technika 

Dzieło zostało wykonane w sposób bezpośredni, poprzez pracę w materiale, nie zostało 

„wyprodukowane” na podstawie ściśle opracowanego planu technicznego. Świadczą o tym ślady 

narzędzi oraz zmian koncepcji, jak nieużyte otwory w profilach aluminiowych. 

Główna część dzieła wykonana jest z wyginanych arkuszy szkła akrylowego o grubości 3 mm, 

formowanych na gorąco. Na powierzchni tworzywa widoczne są ślady obróbki: deformacje, 

nadtopienia, mikropęknięcia naprężeniowe – „crazing”. 

Poszczególne arkusze połączone są za pomocą kątowników aluminiowych o płaszczyznach 

równej szerokości. Elementy te noszą wyraźne ślady obróbki – zarysowania oraz wgniecenia po 

narzędziach do cięcia, pilnikach i imadłach. W bardziej wygiętych fragmentach jedna z 

płaszczyzn kątownika została ponacinana w celu uzyskania odpowiedniego łuku. 

Jedna płaszczyzna kątownika przykręcona jest do pierwszego arkusza szkła akrylowego, a druga 

– poprzez przekładkę o grubości 5-6 mm – do kątownika przymocowanego do sąsiedniego 

arkusza szkła akrylowego. Przekładka wykonana jest z niezidentyfikowanego tworzywa, 

beżowego i lekko elastycznego, z jednej strony gładkiego, z drugiej – tłoczonego w kwadratową 

kratkę. Materiał ten ma gęstą strukturę z drobnymi pęcherzykami powietrza. 

Całość połączona jest licznymi śrubami z łbem walcowym i gniazdem płaskim (rowek), 

stosowanymi z podkładkami (zazwyczaj po obu stronach) i nakrętkami. Łby śrub znajdują się po 

stronie zewnętrznej obiektu. 
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Kineskop został zamocowany za pomocą drutów otaczających go i chwyconych śrubami 

łączącymi elementy ze szkła akrylowego. Ekran ma wymiary nieco większe niż 10,8 × 8,3 cm 

(wymiary otworu w obudowie), przez co nie wypełnia w całości dolnego otworu tuby ze szkła 

akrylowego. Szczelina jest szczególnie widoczna wzdłuż dolnej krawędzi kineskopu. 

Wiązka przewodów wychodzi z głównej części dzieła przez prostokątny otwór w najniższym, 

bocznym panelu z szkła akrylowego i przymocowana jest do aluminiowego profilu za pomocą 

drutu. Wewnątrz obudowy telewizora przewody połączone są z układami elektronicznymi za 

pomocą białych złączy sygnałowych i czarnego samochodowego, hermetycznego złącza 

zasilającego. 

Kineskop pochodzi z telewizora Shark TV-1404 B&W, którego obudowa wraz z układami 

elektronicznymi znajduje się obok głównej części dzieła. Jest to przenośny telewizor czarno-biały 

o przekątnej ekranu ok. 5,3”, wyposażony w analogowy tuner telewizyjny w systemie SECAM 

D/K oraz radio (AM, FM). Urządzenie może być zasilane z sieci AC 230 V lub zewnętrznego 

źródła DC 13,5 V. 

Z tyłu obudowy znajdują się gniazda (od lewej): antenowe (ANT, mini-jack 3,5 mm), 

słuchawkowe (EARPHONE, mini-jack 3,5 mm), zasilania prądem stałym (DC 12 V IN, barrel 

jack), wejście kompozytowego sygnału wideo (VIDEO IN, gniazdo RCA, żółte), wejście dźwięku 

mono (AUDIO IN, gniazdo RCA, białe). Po prawej stronie umieszczono pokrętła regulacji 

synchronizacji pionowej (V-HOLD), kontrastu (CONT) oraz jasności (BRIGHT). 

Nagranie wideo zarejestrowane jest w kolorze. Obecnie odtwarzane jest z multimedialnego 

odtwarzacza ASUS O!Play Media Pro za pomocą kabla kompozytowego złożonego z trzech żył – 

jednej dla sygnału wideo i dwóch dla kanałów audio. 

Kaseta wideo w formacie VHS zawiera film przekazany przez artystę. 

− producent: nn. (opakowanie prawdopodobnie od innej kasety – brak loga producenta, 

za mała ilość taśmy jak na E-180); 

− format: VHS (½ cala, standard PAL/SECAM); seria: nn., model: nn.; 

− długość taśmy: 01:02:06 (pętla), czas wg odtwarzacza: 01:01:57 

− obudowa: czarna, o fakturowanej powierzchni (kratka), bez widocznych oznaczeń 

producenta; zabezpieczenie przed zapisem aktywne (zaślepka wyłamana); w miejscu na 

etykietę naklejka z odręcznym napisem: „ZBIGNIEW LIBERA / VHS, PAL, 1h, for the 

object „Kaczka” / 1991” (naklejka marki Philips z wyciętymi prostokątami w miejscu 

dwóch przeciwległych narożników); na grzbiecie, w miejscu na etykietę, wąska naklejka 

z odręcznym napisem: „ZBIGNIEW LIBERA / „KACZKA” / VHS PAL” oraz naklejka z 

pieczątką CSW-ZU i numerem inwentarzowym, zachodząca na stronę z dużą etykietą; 

− opakowanie: prawdopodobnie pochodzące od innej kasety pudełko kartonowe z grafiką 

przedstawiającą kolorowe prostokąty na czarnym tle oraz napisem: „FUJI / HQ HIGH 

QUALITY TAPE / 258m E-180” 

Stan zachowania / 
ograniczenia 
techniczne i 
ekspozycyjne 

Stan zachowania oceniono w odniesieniu do raportu stanu zachowania wykonanego w dniu 

05.12.2019 przez Karolinę Nowicką. 

Dzieło zachowane jest w stanie dobrym – zarówno w warstwie materialnej, jak i 

funkcjonalnej oraz znaczeniowej. Można założyć, że zdecydowana większość zaobserwowanych 
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uszkodzeń była obecna już w roku 2019 i stanowi stan zaakceptowany przez artystę. W 

przeważającej mierze wynikają one z technologii wykonania dzieła oraz naturalnego starzenia się 

materiałów 

Na ocenę stanu zachowania niższą niż „bardzo dobry” wpływ mają problemy, których nie udało 

się rozwiązać podczas konserwacji poprzedzającej wystawę  „Bik Van der Pol. O wiele historii za 

dużo, by zmieścić w tak małym pudełku” (25.10.2019-03.05.2020, CSW-ZU). Przyczyną był 

najprawdopodobniej brak czasu – prace konserwatorskie zakończyły się ok. 22.10.2019. 

Do tych problemów należą: nieostrość obrazu na kineskopie i przyciemnienie jego lewej 

krawędzi, szczelina przy dolnej krawędzi kineskopu (potencjalnie wynikająca z przyczyn 

niezależnych od konserwatora) oraz brak zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodów 

podłączonych wewnątrz obudowy telewizora, a także odmienność tego obszaru względem 

rozwiązania pierwotnego (brak płyty z wyprowadzeniami). 

Element ze szkła akrylowego i aluminiowych profili 

Na bazie dostępnego materiału fotograficznego nie można kategorycznie stwierdzić, że pojawiły 

się nowe uszkodzenia lub że powiększył się zakres już istniejących, choć nie można tego również 

wykluczyć. 

W kilku obszarach widoczne są zmiany w strukturze szkła akrylowego – deformacje, 

nadtopienia, mikropęknięcia naprężeniowe („crazing”) – powstałe podczas tworzenia dzieła lub 

będące opóźnionym skutkiem tego procesu. 

W panelach ze szkła akrylowego występują pęknięcia, w tym takie, które rozdzielają panel na 

kilka części. Duże pęknięcia widoczne są z przodu rzeźby, na dużych bocznych panelach; 

mniejsze występują w miejscach łączeń elementów, przy śrubach oraz na najsilniej wygiętych 

krawędziach. Na powierzchni tworzywa występują zarysowania i przetarcia. Od spodniej 

(wewnętrznej) strony górnego panelu tworzącego tubę znajduje się żółte, transparentne 

zaplamienie. 

Metalowe profile noszą liczne ślady obróbki (wgniecenia, zarysowania, przetarcia, ubytki) 

powstałe podczas tworzenia dzieła.  Na przekładkach z beżowego tworzywa widoczne są ciemne 

zabrudzenia, również mogące pochodzić z procesu powstawania dzieła. Na części śrub i 

podkładek widoczne są produkty korozji. W kilku miejscach występują otwory w metalowych 

profilach pozbawione śrub – zdecydowana większość z nich nie posiada odpowiadających 

otworów w szkle akrylowym i najprawdopodobniej nigdy nie pełniła funkcji montażowej. 

Telewizor Shark TV-1404 B&W – kineskop 

Obraz wyświetlany na ekranie kineskopu jest nieostry oraz przyciemniony przy lewej krawędzi. 

Ekran jest nieznacznie mniejszy niż w pierwotnym egzemplarzu. Znacznie lepiej wypełnia otwór 

tuby ze szkła akrylowego niż telewizor OKANO, jednak wciąż pozostawia szczeliny, szczególnie 

przy dolnej, dobrze widocznej krawędzi. 

Telewizor Shark TV-1404 B&W – obudowa, układy elektroniczne 

Obudowa telewizora posiada drobne zarysowania i zabrudzenia. Z przodu jej podstawy widoczny 

jest podłużny, poziomy ubytek o śladach oddziaływania temperatury. 

Po lewej stronie obudowy brakuje pokrętła wybierania częstotliwości telewizji. 
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Z informacji uzyskanych od K. Klóska wynika możliwość występowania problemów z dźwiękiem 

(zanikanie lub całkowity brak), czego jednak nie potwierdzono w dotychczasowych testach. 

Podczas testów stwierdzono, że prawa strona obudowy telewizora nagrzewa się w okolicy kratki 

wentylacyjnej, co może być związane z pracą układów zasilania. 

Przewody 

Rurka ochronna zastosowana do zabezpieczenia przewodów różni się od użytej pierwotnie, ale 

spełnia swoją funkcję. Od strony elementu ze szkła akrylowego całość zabezpieczona jest przed 

wyrwaniem za pomocą drutu. 

Od strony obudowy telewizora przewody są podłączone bezpośrednio do elementów 

elektronicznych za pomocą indywidualnych, plastikowych złączy. Jest to rozwiązanie odmienne 

od zastosowanego w pierwotnym telewizorze, który najprawdopodobniej posiadał dodatkową 

płytkę z laminatu z wyprowadzeniami do podłączenia przewodów poprzez wtyczkę.  

Nagranie 

Ze względu na mały rozmiar kineskopu jakość nagrania nie ma istotnego wpływu na aspekty 

estetyczne i artystyczne dzieła. 

Obecnie używane wideo w wersji cyfrowej posiada na końcu 11 sekund czarnego ekranu 

pozbawionego dźwięku, co powoduje przerwę w pętli wyświetlania ujęcia kropli spadających na 

taflę wody. 

Kaseta wideo w formacie VHS 

Etui w umiarkowanie dobrym stanie zachowania. W narożnikach i na krawędziach widoczne są 

liczne uszkodzenia papieru (zagięcia, rozwarstwienia, przetarcia). Na powierzchni występują 

liczne drobne zagięcia, ubytki, wgniecenia, przetarcia i zarysowania. 

Kaseta w bardzo dobrym stanie zachowania. Na powierzchni obudowy widoczne są niewielkie 

zarysowania i drobne zanieczyszczenia cząstkami stałymi (jasne drobinki).  Na dużej naklejce w 

polu etykiety widoczne są drobne przetarcia i zagięcia. 

Taśma w bardzo dobrym stanie zachowania; nie stwierdzono osadu ani zapachu. Krawędzie 

taśmy są równe, bez deformacji. Nawój taśmy jest równy, bez widocznych deformacji. 

Na samym początku nagrania widoczne są szumy i glicze – linie przez całą szerokość obrazu. 

Pod koniec nagrania widoczne są poziome, ciemne, krótkie kreski. Brak poziomych 

zniekształceń od prowadzenia taśmy. 

Istotne elementy 
odwrocia / wnętrza 
i konstrukcji   

wszystkie elementy dzieła są istotne 

Preferowany efekt 
końcowy 

− zbiór informacji o dziele rozszerzony o wyniki badań konserwatorskich 

− nośnik zabezpieczony przed uszkodzeniem i degradacją 

− zawartość nośnika przechowywana w sposób bezpieczny i zgodny ze standardami, 

zabezpieczona przed uszkodzeniem i degradacją 

− element z szkła akrylowego oczyszczony z zabrudzeń 

− prawidłowo wyświetlany obraz na kineskopie (ostry i równomierny) 

− przewody wychodzące z obudowy kineskopu zabezpieczone przed wyrwaniem 
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− podzespoły elektroniczne wewnątrz obudowy kineskopu zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych 

− opracowanie docelowego systemu odtwarzania telewizora, preferowany magnetowid o 

wyglądzie nawiązującym do lat 90. (punkt odniesienia: Samsung VPX-31R VHS PAL) z 

umieszczonym wewnątrz odtwarzaczem plików cyfrowych, podłączonym do wyjść 

magnetowidu 

− instrukcja montażu i ekspozycji dzieła 

− dokumentacja techniczna podzespołów telewizora i połączeń między nimi 

− zalecenia przechowywania, eksploatacyjne 

4. Warunki ekspozycji i wymagania techniczne 

Sposób montażu 
dzieła z 
uwzględnieniem 
poszczególnych 
elementów oraz ich 
rozmieszczenie 
względem siebie i w 
przestrzeni wystawy 

Sposób ekspozycji jest istotny dla tożsamości dzieła i jego znaczenia. Dzieło powinno być 

eksponowane bezpośrednio na podłodze. Na dokumentacjach fotograficznych wystaw za 

każdym razem widoczne jest urządzenie odtwarzające (umieszczone pod obudową telewizora), a 

rurka z przewodami jest zawinięta przynajmniej w jedną pętlę. 

Dzieło do uruchomienia wymaga zasilania. 

Minimalna 
przestrzeń 
potrzebna do 
prezentacji 

do ustalenia na podstawie wywiadu konserwatorskiego 

Oświetlenie do ustalenia na podstawie wywiadu konserwatorskiego 

Wymagania 
sprzętowe i 
techniczne 

Zasilanie. 

5. Materiały źródłowe i załączniki 

Istniejąca 
dokumentacja 

− pełen program prac konserwatorskich, opr. Oskar Hanusek 

− dokumentacja związana z akwizycją 

o protokół Komisji Zakupów z dn. 13.02.1996 

o umowa kupna-sprzedaży z dn. 14.03.1996 

o rachunek z dn. 13.02.1996  

o dawne karty inwentarzowe, bez daty, 10.10.2005, 10.12.2014 

− dokumentacja fotograficzna ekspozycji 

o „Schizma”, 2009,widoki wystawy, fot. nn., wernisaż, fot. T. Pasternak 

o „Bik Van der Pol. O wiele historii za dużo, by zmieścić w tak małym pudełku”, 

2019,widoki wystawy, fot. Bartosz Górka 

− konserwacja 

o list E. Gorządek i M. Goździewskiego do Ryszarda Ziarkiewicza, dyrektora 

PGS, z dn. 20.09.1994, stwierdzenie uszkodzenia (odłamanie szkła 

akrylowego utrzymującego kineskop) po wystawie „Videoprzestrzenie” w PGS 

w Sopocie 
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o dok. fot. pracy w skrzyni, 2016, dwa zdjęcia pracy w skrzyni  

o dok. fot. procesu konserwacji, 10.06-29.11.2019, stan zachowania (44 fot.), 

spotkanie z Z. Liberą (8 fot.), oryginalny telewizor Šilelis (7 fot.), wadliwy 

telewizor do podmiany (9 fot.), montaż nowego telewizora (24 fot., 2 filmy), 

stabilizacja kineskopu i zakręcenie pokrywy (7 fot.), oryginalny telewizor w 

skrzyni, zdjęcia do rap. st. zach. (38 fot., 1 film) 

o notatka ze spotk. z K. Klóskiem w dn. 11.06.2019, informacje o dziele i jego 

stanie zachowania  

o notatka ze spotk. z Z. Liberą w dn. 28.06.2019, opisane pęknięcia pleksi, 

wcześniejsza historia pracy, wnioski i plan działania  

o wewnętrzna korespondencja w sprawie wymiany telewizora, 05-16.09.2019, 

wewnętrzna rozmowa nt. wymiany telewizora; odpowiedzi Z. Libery na 

pytania 

o mail z postępami elektryka z dn. 16.09.2019, opis działań Tomasza 

Bujnowskiego + 2 fotografie  

o raport stanu zachowania z dn. 05.12.2019, sporządzony po konserwacji, przed 

wystawą „Bik Van der Pol…” 

o wypożyczenie wewnętrzne z dn. 30.04.2020, wypożyczenie 22.10.2019-

03.05.2020 na wystawę „Bik Van der Pol…” 

o dok. fot. pakowania, 05.2020, pakowanie po wystawie „Bik Van der Pol…” (17 

fotografii) 

Linki / pliki / 
odniesienia 

dokumenty w PDF 

Rekomend. sposób 
dołączenia zdjęć 

Materiał fotograficzny dołączono jako załączniki. 

Załączniki 

Załącznik 1 – fotografie nośnika  

 Załącznik 2 – stopklatki z komponentów wideo  

 Załącznik 3 – fotografie komponentów fizycznych  

 Załącznik 4 – fotografie sposobu ekspozycji  

 Załącznik 5 – detale techniczne i stan zachowania. 

6. Uwagi końcowe 

Informacje 
dodatkowe 

brak 
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ZAŁĄCZNIKI FOTOGRAFICZNE 

układ: zdjęcie + tabela z opisem pod zdjęciem 

Załącznik 1 - fotografie nośnika 

Stosować do zdjęć nośników, opakowań, etykiet, kart identyfikacyjnych  

Fotografia nr 1 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Kaseta wideo w formacie VHS, 17.10.2025, fot. Oskar Hanusek 

Uwagi  

Fotografia nr 2 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Kaseta wideo w formacie VHS, 17.10.2025, fot. Oskar Hanusek 

Uwagi  
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Załącznik 2 - stopklatki z komponentów wideo / time-based media 

Stosować do stopklatek z materiału time-based media stanowiącego część pracy. 

Fotografia nr 1 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Stopklatka, 17.10.2025, fot. Oskar Hanusek 

Uwagi  
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Załącznik 3 - fotografie komponentów fizycznych 

Stosować do zdjęć materialnych elementów pracy. 

Fotografia nr 1 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Widok obiektu od boku, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   

Fotografia nr 2 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Widok obiektu od boku, 23.10.2025, fot. OH 
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Uwagi   

Fotografia nr 3 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Widok obiektu od frontu, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   

Fotografia nr 4 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Nagranie przedstawiające kroplę spadającą na taflę wody, wyświetlane na kineskopie, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   
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Fotografia nr 5 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Sposób podłączenia i mocowania kineskopu wewnątrz dzieła, 2019.10.22 fot. Karolina Nowicka 

Uwagi   

Fotografia nr 6 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Lewy bok obudowy telewizora Shark, 23.10.2025, fot. Oskar Hanusek 

Uwagi   
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Fotografia nr 7 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Prawy bok obudowy telewizora Shark, 23.10.2025, fot. Oskar Hanusek 

Uwagi   

Fotografia nr 8 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Obecny sposób podłączenia przewodów wewnątrz obudowy telewizora Shark, 23.10.2025, fot. Oskar Hanusek 

Uwagi   
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Fotografia nr 9 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Obudowa pierwszego telewizora (Šilelis 405D-1) z widoczną płytką z laminatu i wyprowadzeniami , 6.11.2025, fot. Oskar 
Hanusek 

Uwagi   

 

  



 

 
 15 

 

Załącznik 4 - fotografie sposobu ekspozycji 

Stosować do zdjęć pokazujących układ dzieła w przestrzeni, relację elementów oraz sposób montażu lub ustawienia. 

Fotografia nr 1 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Wystawa „Schizma. Sztuka polska lat 90.” (09.10–29.11.2009) fot. Tomasz Pasternak 

Uwagi Widoczna wcześniejsza wersja dzieła, powstała podczas doraźnej naprawy przez 
artystę 
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Załącznik 5 - detale techniczne i stan zachowania (jeżeli dotyczy) 

Stosować do zdjęć detali konstrukcyjnych, odwroci, mocowań, uszkodzeń, deformacji i innych cech istotnych technicznie. 

Fotografia nr 1 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Deformacje i mikropęknięcia naprężeniowe („crazing”) powstałe najprawdopodobniej na skutek techniki wykonania, 
23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   

Fotografia nr 2 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Duże pęknięcia szkła akrylowego przy froncie obiektu, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   
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Fotografia nr 3 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Żółte zabrudzenie wewnątrz tuby, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   

Fotografia nr 4 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Spękania przy śrubach, produkty korozji na śrubach, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   
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Fotografia nr 5 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Nieostry obraz na kineskopie, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   

Fotografia nr 6 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Przyciemnienie lewej krawędzi kineskopu, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   



 

 
 19 

 

Fotografia nr 7 

 

Tytuł pracy/autor/czas powstania Zbigniew Libera, „Kaczka”, 1992 

Front obudowy telewizora Shark, widoczny brak zabezpieczenia przewodów przed wyrwaniem, 23.10.2025, fot. OH 

Uwagi   

 


